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رهنمود

پیشرفتعلمي
درنانوتکنولوژی

  نانو خیلی مهم است؛ نمی خواهیم بگوییم از 
همه  مسائل کشور، از همه مسائل فنّی مهم تر و 
بالاتر است امّا یکی از مسائل مهم پیشرفت علمی 

و فنّی کشور است.
  پیش��رفت کار فنّاورى نان��و در واقع براى 
ما علاوه ب��ر اینک��ه خ��ودش ارزش دارد، از 
این جه��ت هم که یک نمونه اى اس��ت که ما 
بتوانیم در همه  کارهاى کش��ور از این نمونه 
تبعیّت کنیم و آن را معیار قرار بدهیم، براى ما 

 

ارزش دارد.
بیانات رهبر انقلاب در جمع نخبگان - 
بهمن ۹۳

  مترجم: علی طالبی
ساخت دس�تگاه های ریز در حجم انبوه، 
روش�ی اس�ت که محققان برای کنترل 
فرآین�د شکس�ت طبیعی م�وادی که از 
لح�اظ اتمي  نازک و ش�کننده هس�تند 
طراح�ی کرده ان�د که خطوط شکس�ت 
را، ب�ه طوری ک�ه آنه�ا توده ه�ای خرد 
با اندازه و ش�کل قاب�ل پیش بینی تولید 
کنن�د، هدایت می کن�د. در داخ�ل این 
توده ه�ا مدار ه�ا و م�واد الکترونیک�ی 
وجود دارن�د ک�ه مي   توانن�د داده هایی 
را جم�ع آوری، ضب�ط و باز تولی�د کنند.

این فرآیند، به نام »سوراخ کردن خودکار« 
توسط محققان پس از آزمایش ها و تحقیقات 

متعدد حاصل شده است.
استرانو یکی از محققان این طرح می گوید: 
»مردم فکر می کنند گرافین یک ماده  بسیار 
نازک اما فوق العاده مس��تحکم است، یعنی 
سست و نرم، اما در واقع ش��کننده است«. 
تیم به جاى این که شکنندگی را یک مشکل 

در نظر بگیرد، به این نتیجه رسید که می تواند 
آن را به نفع خودش استفاده کند.

اما سیستم جدید تنها این را انجام می دهد 
که، با کنترل فرآیند شکاف، به جاى تولید 
خرده ریز هاى غیر یک دست مواد، مثل خرده 
شیشه هاى یک پنجره  شکسته، قطعه هایی با 

شکل و اندازه  یکسان تولید می کند. 
استرانو در ادامه می گوید: »ما کشف کردیم 
که می توان با ایجاد یک میدان مغناطیسی 
باعث هدایت ش��کافت ش��د و می ت��وان از 
ای��ن ب��راى تولید کنترل ش��ده اس��تفاده 
ک��رد. در نتیجه، ش��کافت ها در امتداد این 
محدوه ها متمرکز می ش��وند و سپس اتفاق 
ش��گفت انگیزى رخ می دهد: گرافین کاملًا 
خواهد شکست اما شکافت به اطراف سطح 
ستون هدایت خواهد شد«. نتیجه یک قطعه 
گرد و منظم گرافین است که گویی با دقت با 

پانچ میکروسکوپ سوراخ شده است.
محققان همچنین نش��ان داده اند که علاوه 
بر گرافی��ن، دیگر م��واد دو بع��دى ، مانند 

دى س��ولفید مولیبدن و بورونیتید ش��ش 
ضلعی، نیز به همین شکل عمل می کنند.

  روبات هایی در ابعاد یک سلول
این روبات هاى ریز با اندازه ه��اى متغیر، از 
اندازه ی��ک گلبول قرمز انس��ان، حدود 10 
میکرومتر، تا حدود 10 برابر این اندازه »مانند 
یک سلول بیولوژیکی زنده به نظر می آیند و 
عمل می کنند. اس��ترانو می گوید در واقع،  
در زیر میکروس��کوپ، احتمالاً بتوان اکثر 
مردم را قانع کرد که این یک س��لول است.
این کار در ادامه پژوهش هاى قبلی استرانو 
و شاگردانش درباره  توسعه syncellهایی 
اس��ت که مي توانس��تند اطلاعاتی در مورد 
شیمي   یا دیگر خواص محیط اطراف خود را با 
استفاده از حسگر هاى سطح خود جمع آورى 
و اطلاعات را ب��راى بازیابی بع��دى ذخیره 
کنند، به عنوان مثال تزریق انبوهی از چنین 
ذراتی در یک س��ر یک خط لول��ه و بازیابی 
آنها را به س��ر دیگر، براى به دس��ت آوردن 
اطلاعات در مورد ش��رایط در داخل آن. در 

حالی که syncell هاى جدید هنوز بیشتر 
توانایی ه��اى syncell هاى قبلی را ندارند، 
آنها به صورت جداگانه س��اخته می شدند، 
در حالی که ای��ن کار راهی براى تولید انبوه 
راحت چنین دس��تگاه هایی نشان می دهد. 
در ادامه تحقیقات مشخص شد که اطلاعات 
در سطوح مختلف هدایت الکتریکی ذخیره 
مي شوند. س��پس این اطلاعات مي توانند با 
اس��تفاده از یک پروب الکتریکی »خوانده« 
شوند، با نش��ان دادن این که مواد مي توانند 
به عنوان شکلی از حافظه الکترونیکی عمل 
کنند که داده ها در صورت دلخواه مي توانند 
در آن نوشته، خوانده و پاک شوند. محققان 
در ادامه متوجه شدند که مي توانند داده ها 
را بدون نیاز به برق حفظ کنند. طبق گفته 
استرانو، محققان نشان داده اند که ذرات در 
طول یک ماه حتی زمانی که در آب، که یک 
حلال سخت براى الکترونیک است، شناورند، 

پایدار هستند.
منبع: ساینس دیلی
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محقق�ان کش�ور ب�ا هم�کاری ی�ک دانش�گاه 
برزیل�ی در ص�دد هس�تند ب�ا تصاوی�ر مغ�زی 
بپردازن�د. انس�ان  ه�وش  اندازه گی�ری  ب�ه 

دکتر حمید سلطانیان زاده اس��تاد دانشکده مهندسی 
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران گفت: ما با هدف همگامي  

با علوم و فناورى هاى روز دنیا و کمک به پیش��برد آنها 
با توسعه راهکارهاى نوین، مشغول انجام آزمایش هاى 
غیرتهاجمي  روى دانشجویان داوطلب براى اندازه گیرى 
هوش آنها با استفاده از آزمون هاى هوش و تصویربردارى 
مغزى هستیم.با انجام این پژوهش و توسعه روش هاى 

نوین تحلیل داده هاى تحقیقاتی امی��د مي رود ارتباط 
معنادارى بین هوش انسان و تصاویر تشدید مغناطیسی 
کارکردى در حالت استراحت و تصاویر تانسور انتشارى 
به دست آید تا از این طریق بتوان هوش انسان را از این 

تصاویر پیش بینی کرد. 

اندازهگیریهوشانسانازرویتصاویرمغزتوسطمحققانداخلی

 روبات هایی که 
یک سلول را به تولید انبوه مي رسانند فناوري

خودرو

سیستميکهاسکنراثرانگشترافریبميدهد
محققان سیستمي  ساخته اند که مي تواند 
اثر انگش��ت هاى جزئی ف��رد را با کمک 
هوش مصنوعی تکمیل کند و در نتیجه 
اس��کنرهاى بیومتری��ک را فریب دهد. 
محققان با کم��ک هوش مصنوعی راهی 
براى ایجاد اثر انگشت جعلی یافته اند که 
مي تواند اسکنرهاى بیومتریک را فریب 
دهد. محققان در همین راستا سیستمي  
  Deep MasterPrints ب��ه ن��ام
ساخته اند. این سیستم ۲۳ درصد از اثر انگشت هاى یک سیستمي  را کپی کرد که میزان خطاى آن 
یک در هزار بوده است. هنگامی که درصد خطاى سیستمي  یک در میان صد نمونه باشد، این دستگاه 
مي تواند پرینت واقعی را با ۷۷ درصد صحت انجام دهد. این پرینت هاى مصنوعی براى میانبر زدن 
سیستم هایی به کار مي روند که اثر انگشت هاى زیادى در آن ذخیره مي شوند. حمله کننده ممکن است 
با شیوه آزمون و خطا سریع تر اثر انگشت فرد را ردیابی کند. بیشتر اسکنر ها دور انگشت نمي پیچند 
و به همین دلیل اثر انگشت به طور جزئی ثبت مي شود. از س��وى دیگر سیستم هاى بیومتریک نیز 
پرینت هاى جزئی را کنار هم قرار نمي دهند تا یک تصویر کامل از اثر انگشت فرد ارائه کنند. در عوض 
آنها اسکن را با رکوردهاى قبلی مقایسه مي کنند. به این ترتیب احتمال زیادى وجود دارد هکر بتواند 
با کمک برنامه هاى رایانشی اثر انگشت فرد را تکمیل کند. سیستم Deep MasterPrints از این 
امر نیز استفاده مي کند. بنابراین یک اثر انگشت مصنوعی که ویژگی هاى متعدد مشابه نمونه اصلی 

دارد، بهتر از یک نمونه غیر کامل عمل مي کند و مي تواند اسکنر را فریب دهد.
-----------------------------------------------------------------------

سلامتپوستباحسگرپوشیدنیبدونباتری
متخصصان اقدام به توسعه یک حسگر 
پوشیدنی کوچک و بدون باترى کرده اند 
که با نظ��ارت بر می��زان تابش اش��عه 
ماوراي بنفش، رطوب��ت و آلودگی هوا 
به سلامت پوست ش��ما کمک می کند. 
این دس��تگاه که »ردیاب اشعه ماوراي 
بنفش پوست« توسط نور خورشید فعال 
می ش��ود و اطلاعات مورد نظر را تا سه 
ماه جمع آورى می کند و کاربران را قادر 

می سازد تا توسط گوشی هوشمند خود، اطلاعات را به صورت زنده ردیابی کنند.
عملکرد اصلی این حسگر، نظارت بر میزان قرار گرفتن کاربر در معرض اشعه ماوراي بنفش است، 
اما ادغام آن با اپلیکیشن HealthKit گوشی هاى آیفون بدین معنی است که نظارت بر میزان 

رطوبت، گرد و غبار و آلودگی را نیز ارائه  می دهد. این حسگر، ضد آب نیز هست.
-----------------------------------------------------------------------

کفیمخصوصبرایدرمانزخمپادرافراددیابتی
محققان نوعی کف��ی کفش مخصوص 
مبتلای��ان به دیاب��ت س��اخته اند که با 
اکسیژن رسانی به زخم در پاى این افراد، 
به درمان آن کمک مي کن��د. محققان 
نمونه اولیه از کف��ی دولایه کفش براى 
مبتلایان به دیابت رونمایی کرده اند که 
مي تواند زخم پاى مبتلایان به دیابت را 
درمان کند. این کف��ی از پلی دیمنتیل 
سیلوکس��ان س��اخته ش��ده که نوعی 
سیلیکون است. بخش زیرین این کفی در حقیقت محفظه اى حاوى اکسیژن است. بخش رویی 
نیز به طور لیزرى سوراخ شده تا اکسیژن به نقطه اى که زخم شده برسد. هنگامی که فرد در طول 
روز راه مي رود، به کفی فشار مي آورد، اکسیژن نیز به طور مداوم از قسمت زیرین کفی کفش بیرون 
مي آید و به لایه بالایی و بافت محل زخم در پاى بیمار مي رسد که از اکسیژن محروم است. حتی 
هنگامی که فرد نشسته است، پاى بیمار هنور به کفی فشار وارد مي کند و اکسیژن به زخم مي رسد. 
هرچند نمونه اولیه به وسیله لیزر و به طور ماشینی سوراخ ش��ده اما دانشمندان قصد دارند این 
کفی هاى مخصوص با پرینتر سه بعدى براى هر فرد و براساس تصویر کف پاى فرد ساخته شوند.

انقلابدرساختباتریخودرویبرقی
دانشمندان موفق به ساخت نسل بعدى 
باترى ه��اى فلزى ش��دند که نس��بت به 
نمونه هاى تاکنون س��اخته شده دو برابر 
طولانی تر عمر می کند و س��ریع تر شارژ 
می شود. محققان اخیراً با استفاده از اسفنج 
پلیمرى سه بعدى یک باترى ساخته اند که 
به نس��بت به باترى هاى لیتیومي  کنونی 
ایمن تر اس��ت زیرا باترى ه��اى لیتیومي  
ممکن اس��ت به صورت ناگهانی منفجر 
شوند. هدف ما ساخت نسل بعدى باترى هاى فلزى بود. در چند دهه اخیر از باترى هاى لیتیومي  استفاده 
شده است که این باترى ها مشکلاتی را نیز به همراه داشته اند که مانع پیشرفت این باترى ها شده است. 
این باترى ها در ساده ترین حالت از سه جزء تشکیل شده اند؛ یک الکترود مثبت، یک الکترود منفی و یک 

الکترولیت. این باترى می تواند در خودروهاى برقی میزان عمر باترى  ماشین را افزایش دهد.

دستاورد

کپسولیکهجایگزین
همهکپسولهاميشود

محققان براى اولین بار با کاربرد پلیمرى خاص 
موفق به تولید کپسولی ش��ده اند که مي تواند 
محتواى چند کپس��ول مختلف را که باید در 
س��اعات و روزهاى مختلف هفته بلعیده شوند 

در خود جاى دهد.
بس��یارى از افراد به علت ابتلا به بیمارى هاى 
مختلف مجبور به بلعیدن کپسول هاى مختلفی 
در ساعات متفاوت روز هستند و تنظیم دقیق 
زم��ان مصرف این کپس��ول ها چندان س��اده 
نیست و فراموشی این کار مي تواند به تشدید 
بیمارى هاى مختلف منجر ش��ود اما محققان 
با اس��تفاده از فناورى هاى نوظه��ور موفق به 
یافتن راه حلی براى این مش��کل ش��ده اند تا 
بتوان کپس��ولی تولید کرد که محتواى چند 
کپس��ول متف��اوت را بدون ایجاد مش��کل در 
خود جاى دهد. با استفاده از این کپسول افراد 
دیگر مجبور به مصرف چند کپس��ول در طول 
هفته نیستند و مي توانند مش��کلات درمانی 
مختلف خ��ود را با بلعیدن تنها یک کپس��ول 

برطرف کنند.
کپسول یادشده از پلیمرى مستحکم است که 
هر یک از آنها داراى یک دارو و محتواى خاص 
هستند. این بازوها از طریق یک هسته منعطف 
قابل تجزیه در درون بدن ب��ه یکدیگر متصل 
مي ش��وند و کل ای��ن مجموع��ه در قالب یک 
کپسول ژلاتینی استاندارد قابل بلعیدن است.

ژلاتی��ن کلی بعد از رس��یدن به درون ش��کم 
تجزیه مي ش��ود و هر یک از بازوها جدا ش��ده 
و مس��یر خود را در درون بدن طی مي کنند و 
محتواى آنها به تدریج جذب بدن مي شود. کل 
این مجموعه به گونه اى طراحی شده که عبور 
آن از داخل اعضا و جوارح بدون هیچ مشکلی 

صورت بگیرد.
...................................................................................

تولیدزخمپوشهایی
برایبهبودزخمهایعفونی

محقق��ان کش��ورمان موف��ق به دان��ش فنی 
زخم پوش هایی ش��دند که به گفته آنها در فاز 
حیوانی در مدت دو هفته، زخم هاى ایجاد شده 

را التیام مي دهد
.نغمه ع��رب زاده از محققان این ط��رح اظهار 
کرد: در این مطالعات با استفاده از هیدروژل ها 
زخم پوش هایی را براى درمان زخم هاى ایجاد 

شده بر پوست تولید کردیم. 
براى بهبود این ن��وع زخم ها، در زخم پوش هاى 
تولید ش��ده، دارویی را روى این زخم پوش لود 
کردیم. قرار دادن این زخم پوش روى زخم هاى 
دیابتی، موجب التیام آن می شود. داروى لودشده 
در این زخم پوش در آزمایش��گاه س��نتز شده و 
موجب برطرف شدن مشکلات ناشی از این نوع 
زخم ها و همچنین زخم هاى عفونی خواهد شد. 
تست هاى حیوانی نشان می دهد زخم پوش هاى 
تولیدشده می توانند طی دو هفته درصد بالایی 

از زخم را بهبود بخشند.

 دستاورد

۶کشورمتقاضیلارودرمانیدرایرانشدند
رئیس مرکز جامع ترمیم زخم جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در ماگوت تراپی از لاروهاى مورد تأیید وزارت 
بهداشت استفاده مي کنیم، گفت: ۶ کشور از خدمات درمانی لارو درمانی ایران بهره مي برند. دکتر غلامرضا 
اسمعیلی جاوید اظهار کرد: پژوهشکده زخم و ترمیم زخم توانسته از پتانسیل ها و توانمندى هاى موجود در 
کشور، دانش درمان زخم پاى دیابتی با لارو مگس را به دست آورد. براى زخم پاى دیابتی و برخی زخم هاى 
مزمن درمان قطعی وجود نداشت اما اکنون به مرحله اى رسیده ایم که از کشورهاى خارجی نیز به این مرکز 
مراجعه مي کنند. در حال حاضر بیمارانی از کشورهاى عراق، آذربایجان، افغانستان، پاکستان و همچنین 
از کشورهاي آلمان و کویت داشته ایم که زخم هاى آنها ترمیم شده و درمان اثربخش بوده است. استفاده از 
ماگوت تراپی یا لارو درمانی نیاز به ارتباط کامل با بخش حشره شناسی دارد تا بتوان از محصولات استریل 
شده بهره برد؛ چرخه استفاده از لاروهاى مگس استریل، از سه سال پیش آغاز شده است. تهیه لاروها باعث 
شده یک کارآفرینی در این زمینه داشته باشیم؛ لاروها از شرکت هاى دانش بنیان و بخش حشره شناسی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه مي شود که برند آنها مورد تأیید سازمان غذا و دارو است.

  مترجم: رضا محمدی
باتری ها و س�ایر ان�واع ذخیره س�ازی 
ش�ارژ از اجزای محدودکننده بسیاری 
از فناوری ه�ای قابل حمل، پوش�یدنی، 
قابل دس�ترس یا قابل انعطاف هستند. 
ای�ن دس�تگاه ها بی�ش از حد ب�زرگ، 
بسیار سنگین و انعطاف ناپذیر هستند.
ایوانت ان��درو محقق مي گوی��د: محققان 
روش جدیدش��ان این اس��ت ک��ه از یک 
میکرو ابرخازن استفاده مي کنند، نخ هاى 
پوش��ش داده ش��ده را ب��ا بخ��ار را با یک 
غش��اى پلیمر ترکیب می کنند و به علاوه 
یک تکنیک دوخت ویژه ب��راى ایجاد یک 
شبکه انعطاف پذیر از الکترودهاى هم تراز 
بر روى یک پشتی پارچه اى بهره مي برند. 
دستگاه تولید ش��ده با حالت جامد حاصل 
داراى توانایی بالا براى ذخیره سازى شارژ 
براساس اندازه  خود و سایر ویژگی هایی که 
به آن اجازه مي دهد تا به زیست حسگر  هاى 

پوشیدنی قدرت بدهد، است.
ان��درو در ادامه اضافه مي کن��د در حالی که 
محققان به ط��ور قابل ملاحظ��ه اى اجزاى 

مدار الکترونیکی مختلف را کوچک س��ازى 
کرده اند، تاکنون براى دستگاه هاى نگهدارى 
شارژ چنین نشده است. »ما در این تحقیق، 
نشان مي دهیم که مي توانیم به معناى واقعی 
کلمه یک الگوى شارژ باترى روى هر لباسی 
با استفاده از نخ هاى پوشش داده شده با بخار 
که آزمایشگاه ما مي س��ازد، قرار دهیم. این 
موضوع فصل جدی��دى را براى ق��رار دادن 

مدار در لباس هاى هوش��مند خود شارژ کن 
آغاز مي کند. محقق��ان معتقدند ابرخازن ها 
نامزدهاى ایده آل براى مدارهاى ذخیره سازى 
ش��ارژ هس��تند، زیرا آنها ذاتاً تراکم قدرت 

بالاترى در مقایسه با باترى ها دارند.
آنه��ا اضاف��ه می کنن��د: »ترکی��ب م��واد 
الکتروش��یمیایی با هدایت الکتریکی بالا و 
انتقال سریع یون به منسوجات چالش برانگیز 

اس��ت«. اندرو و همکارانش نشان مي دهند 
که فرآیند پوش��ش بخار آنها موجب ایجاد 
پلیمرهاى رساناى متخلخل بر روى الیاف هاى 
بسیار پیچیده مي شود که مي توانند به راحتی 
با یون هاى الکترولی��ت افزایش پیدا کرده و 
ظرفیت ذخیره س��ازى بالا را در واحد طول 
حفظ کنند، در مقایس��ه با کار قبلی با الیاف 

رنگ شده یا اکسترود شده.
اندرو درب��اره آزمایش��گاه الکترونیک هاى 
پوشیدنی خاطر نش��ان می کند دانشمندان 
نساجی به دلیل مشکلات فنی و هزینه هاى 
بالا از ساختار بخار اس��تفاده نمي کنند، اما 
اخیراً تحقیقات نشان داده که این تکنولوژى 
مي تواند به میزان قابل توجهی پیشرفت کند و 
به صرفه تر باشد. او و تیمش در حال حاضر در 
حال قرار دادن جاساز هاى جدید با آرایه هاى 
ذخیره سازى با منسوجات داراى سنسورهاى 
الکترونیکی و ریز پردازنده هاى کم قدرت براى 
ساخت پوشاک هوشمندى که مي توانند بر 
راه رفتن و حرکات مفصلی ش��خص در یک 

روز عادى نظارت کنند، هستند.
منبع: ساینس دیلی

محققانباتریشبهپارچهایدستگاههایپوشیدنیتولیدمیکنند


